
  锂电池（电芯）运输保函
兹证明此票货物所运输的锂电池（电芯）不存在安全方面的缺陷，没有被破坏，不存在潜在发热、着火、短路的危险。不属于召回的锂电池（电芯），不属于废弃电池（电芯）。同时，该电池（电芯）按照DGR3.9.2.6(e) (或TI2;9.3.1 e)规定的质量管理体系进行制造。
当单独运输锂电池（电芯），或与设备包装在一起运输，或内置在设备中运输时：

1，每个电池/电池芯均密封在塑料袋中（或其他绝缘材质中）；或
2，已经做好防短路/防意外启动措施并装入坚固的内、外包装内，电池（电芯）已固定且不能位移。
当锂电池芯超过20Wh（锂含量超过1g），锂电池超过100Wh(锂含量超过2g)时： 
1，锂电池（电芯）均装有安全排气装置，或其设计能防止在正常运输中突然破裂，并装有防止外部短路的有效措施。
2，包含并联的多个电芯的电池已安装防止危险的反向电流所需的有效装置。
我司保证此次运输货物中的锂电池（电芯）型号与上述锂电池（电芯）型号完全一致且上述内容真实有效，如有不符，我司将承担一切责任。
货物信息如下：
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	厂商
	
	商标
	

	电池
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	型号
	

	
	厂商
	
	商标
	

	  电池（电芯）包装方式
	□单独包装、□与     包装在一起、√安装在  上

	每个包装件中电池(电芯)数量
	
	       每个包装件毛重
	

	每个包装件中设备数量
	
	每个包装件中电池（电芯）净重
	

	每个设备中电池（电芯）数量
	
	设备均做好防意外启动措施
	□是、 □否

	当电池（电芯）单独运输时
	□该锂离子电池（或电芯）荷电状态不超过设计额定容量的30%
□保证使用OVERPACK单独运输锂电池时，满足包装说明PI965或PI968部分要求。
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